
Akustik 
     Wall

Mögen Sie eine elegante und natür-
liche Inneneinrichtung? Dann wird Sie 
die Akustik Wall Paneele begeistern. Die 
Holzlamellen unterstreichen ein natür-
liches Ambiente und wirken gleichzei-
tig modern. Bringen Sie die Paneele an 
Ihren Wänden oder der Zimmerdecke an 
und profi tieren Sie von den praktischen 
Eigenschaften der Wandpaneele. Die Pa-
neele sehen nicht nur schön aus, son-
dern verbessern die Raumakustik um ein 
Vielfaches. Verschönern Sie ganze Wän-
de oder nur Teilbereiche, indem Sie die 

Wandpaneele senkrecht oder waage-
recht anbringen und freuen Sie sich über 
ein optisches Highlight. Dank des spe-
ziellen Aufbaus brechen die Schallwel-
len an den Akustikpaneelen und werden 
nicht zurück in den Raum refl ektiert. So-
mit entsteht weniger Nachhall, als es bei 
einer glatten Wand oder Decke der Fall ist.  

Der Filz wird aus recyceltem Kunststoff 
hergestellt und das verwendete Holz 
stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Technische Daten: 

> 2400 mm x 561 mm x 21 mm 

> 9 mm PET/Kunststoff (Filz) 

> 12 mm Lamellenstärke 

> 25 mm Lamellenbreite 

> 15 mm Lamellenabstand 

> 11 mm MDF 

> 3-seitig foliert

> MDF Dichte 860 g/cm³ 

> Emissionsklasse E05 

> Flammenausbreitungs Index A

„Gestallte dein Heim mit Köpfchen“

www.globaltimbertrade.de 

info@g-tim-tra.de

Technische Daten: 
2400 mm x 600 mm x 21 mm 

9 mm PET/Kunststoff (Filz) 
12 mm Lamellenstärke 
25 mm Lamellenbreite 
Lamellenabstand 15 mm 
11 mm MDF 
0,5 mm Echtholzfurnier 
MDF Dichte 860 g/cm³ 

Emissionsklasse E1 
Flammenausbreitungs Index A 

Mögen Sie eine elegante und 
natürliche Inneneinrichtung ? 
Dann wird Sie die Akustik Wall 
Paneele begeistern. Die 
Holzlamellen unterstreichen ein 
natürliches Ambiente und 
wirken gleichzeitig modern. 
Bringen Sie die Paneele an 
Ihren Wänden oder der 
Zimmerdecke an und profitieren 
Sie von den praktischen 
Eigenschaften der 
Wandpaneele. Die Paneele 
sehen nicht nur schön aus, 
sondern verbessern die 
Raumakustik um ein 
Vielfaches. Verschönern Sie 
ganze Wände oder nur 
Teilbereiche, indem Sie die 
Pandpaneele senkrecht oder 
waagerecht anbringen und 
freuen Sie sich über ein 
optisches Highlight. Dank des 
speziellen Aufbaus brechen die 
Schallwellen an den 
Aukustikpaneelen und werden 
nicht zurück in den Raum 
reflektiert. Somit entsteht 
weniger Nachhall, als es bei 
einer glatten Wand oder Decke 
der Fall ist.  

Der Filz wird aus recyceltem Kunststoff 
hergestellt und das verwendete Holz 
stammt aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft.  „Gestallte dein Heim mit Köpfchen“

www.globaltimbertrade.de 

info@g-tim-tra.de

Technische Daten: 
2400 mm x 600 mm x 21 mm 

9 mm PET/Kunststoff (Filz) 
12 mm Lamellenstärke 
25 mm Lamellenbreite 
Lamellenabstand 15 mm 
11 mm MDF 
0,5 mm Echtholzfurnier 
MDF Dichte 860 g/cm³ 

Emissionsklasse E1 
Flammenausbreitungs Index A 

Mögen Sie eine elegante und 
natürliche Inneneinrichtung ? 
Dann wird Sie die Akustik Wall 
Paneele begeistern. Die 
Holzlamellen unterstreichen ein 
natürliches Ambiente und 
wirken gleichzeitig modern. 
Bringen Sie die Paneele an 
Ihren Wänden oder der 
Zimmerdecke an und profitieren 
Sie von den praktischen 
Eigenschaften der 
Wandpaneele. Die Paneele 
sehen nicht nur schön aus, 
sondern verbessern die 
Raumakustik um ein 
Vielfaches. Verschönern Sie 
ganze Wände oder nur 
Teilbereiche, indem Sie die 
Pandpaneele senkrecht oder 
waagerecht anbringen und 
freuen Sie sich über ein 
optisches Highlight. Dank des 
speziellen Aufbaus brechen die 
Schallwellen an den 
Aukustikpaneelen und werden 
nicht zurück in den Raum 
reflektiert. Somit entsteht 
weniger Nachhall, als es bei 
einer glatten Wand oder Decke 
der Fall ist.  

Der Filz wird aus recyceltem Kunststoff 
hergestellt und das verwendete Holz 
stammt aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft.  
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Akustik 
     Wall

Montageanleitung

Für die Montage der einzelnen Akkustikpaneele 
benötigen Sie folgende Werkzeuge:

>  Montagekleber (lösungsmittel-/silikonfrei)
>  Schrauben
>  Akkuschrauber
>  Wasserwaage
>  Bleistift

2)
Montieren Sie die Akustikpaneele mit 
Kleber oder Schrauben an der Wand. 
Für jedes Paneel werden mindestens 
15 Klebepunkte bzw. 15 Schrauben im 
Abstand von max. 60 cm benötigt.

KOSCHE Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG
Bövingen 100 | D-53804 Much | Tel.: +49 (0)2245 66-0 | E-Mail: info@kosche.de | www.kosche.de

Klebepunkte Schraubpunktesenkrechtwaagerecht

HINWEIS:
Wenn die Akustikpaneele an der 
Decke befestigt werden, müssen 
immer Schrauben verwendet werden.

1)
Wählen Sie die Richtung, in die 
Sie Ihre Akustikpaneele verlegen 
möchten.

Nach dem Abmessen können Sie die 
Paneele bei Bedarf hinten mit einer 
feinzahnigen Stich- oder Handsäge 
kürzen.
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