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WPC Terrassen

Exklusiv,.ichokobraun mattiert

Standard | Exklusiv | Strukturo | XL mit Struktur




WIR TRAGEN VERANTWORTUNG GENUSS UND FREIRAUM

FUR MENSCH UND UMWELT ZEIT FUR IHRE AUSZEIT

Bei der Herstellung unserer Kovalex® WPC-Bodendielen folgen Erleben Sie die Natur und die Sonne jederzeit nach
wir den Prinzipien der Nachhaltigkeit. Wir verwenden erneuer- UBRIGENS: -2 Belieben mit nur einem Schritt nach drauflden. Mit
bare Materialien, wobei der Holzanteil unserer WPC-Bodendie- Eine aktuelle Studie des Fraun- Kovalex® verwandeln Sie Ihre neue Terrasse oder |lhren
len aus heimischen Regionen stammt. Damit férdern wir eine hofer-Instituts fur Holzforschung Balkon in einen kleinen Kurzurlaub. GenieRen Sie
nachhaltige Forstwirtschaft und vermeiden unnétig lange Trans- (WKI) hat bestatigt, dass Kova- unbeschwerte Momente einfach mit Freunden oder
portwege. Zudem setzen wir auf Fasern von Baumstdmmen, die lex®-Terrassendielen keine Mik- lhrer Familie.

aufgrund von Sturmschdden oder Form nicht fir den Mobelbau roplastikpartikel an die Umwelt

geeignet sind. Fir unsere Kovalex® WPC-Bodendielen werden abgeben.

keine Baume extra gefallt!

Ist das nicht ein beruhigendes Gefiihl?

IHR NEUER WOHLFUHLORT
Kovalex® iberzeugt durch prazise Verarbeitung und
durchdachte Funktionalitat. Mit sorgfaltig ausgewahl-
ten Materialien und unserer heimischen Produktion
] garantieren wir Diele fur Diele hochste Qualitat. Die
Aus 70% P e AR naturliche Holzésthetik zeigt sich auf den ersten Blick
Holktsel : und wird beim ersten Kontakt mit Kovalex® spirbar.

i g £ T s Die einzigartigen Profile und Holzstrukturen mit
1 2 ) R ez U _ markanter LinienfGhrung werden Sie beeindrucken.
. : iyt 2 = Das Kovalex®-System schafft den perfekten Rahmen

fur eine rundum gelungene Terrasse. Verlegen Sie
Ihr Wohnzimmer nach drauBen! Uberzeugen Sie sich
selbst.

PEFC-zertifiziert
aus nachhaltiger
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NEHMEN SIE KOVALEX® IN DIE HAND-
ERLEBEN SIE QUALITAT HAUTNAH.

Sie werden sehen, mit welcher Sorgfalt wir
produzieren. Spiren Sie die Urspringlichkeit
des Holzes in seiner ganzen Schénheit. Durch
die ausgewahlte Farbgebung, die fein nuan-
cierte Oberflache und die ausgewogenen
Abmessungen entsteht auf lhrer Terrasse ein
neuer, behaglicher Lebensmittelpunkt.

VIELE VORTEILE VEREINEN SICH-

KOVALEX UBERTRIFFT SIE ALLE.

Aber Kovalex® vereint noch wesentlich mehr.
Durch die perfekte Kombination von natirlichen
und modernen Werkstoffen ist Kovalex® nicht
nur pflegeleicht, sondern auch extrem wider-
standsfahig. Die wechselnden Jahreszeiten sind
ab jetzt kein Problem mehr. Dort, wo Holz an
seine Grenzen stoRt, setzt Kovalex® neue MaRk-
stabe. Freuen Sie sich iber eine intakte Oberfls-
che. Pilze und Insekten, Risse und Splitter haben
keine Chance und das bei einer Langlebigkeit,
die mit der Dauerhaftigkeitsklasse 1 bei Mas-
sivholz vergleichbar ist (geprift in Anlehnung
an: prCEN/TS 15083-1). Mit Kovalex® holen Sie
sich nicht nur eine Terrasse, sondern eine Inves-
tition in jahrelange Freude und Bestandigkeit.

Stukturo, Kastanie mattiert

TRAUME UND LEIDENSCHAFT
SETZEN NEUE MASSSTABE

Wenn Sie einen Wunsch frei hatten, wie musste lhre neue
Terrasse sein? Bestdndig, stabil, pflegeleicht und einfach zu
verlegen?

All diese Eigenschaften vereint WPC - ein Holzverbundstoff
aus 70 % Holz und 30 % Kunststoff. In Kovalex® fliel3en die
besten Eigenschaften beider Komponenten zusammen.

Kovalex® ist langlebig wie Kunststoff und hat gleichzeitig eine
angenehm robuste Haptik wie Holz. Wir bieten Ihnen eine um-
fassende Farb- und Oberflachenauswahl, damit Sie Ihren neuen
Sonnenplatz ganz nach lhren Vorstellungen gestalten kénnen.
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Exklusiv, grau mattiert

DIE KOVALEX®-VORTEILE AUF EINEN BLICK

BARFUSSFREUNDLICH

Mattierte und unbehandelte Kovalex®-Dielen
sind durch ihre geschlossene Oberflache splitter-
frei. Bei der gebirsteten Diele entsteht durch die
leicht aufgeraute Oberfldache eine sehr natirliche
Optik. Hierdurch kénnen sich vereinzelt kleine
Holzfasern l6sen.

RUTSCHSICHER

Wenn Sie Kovalex® regelmal(3ig reinigen und pfle-
gen, bleiben Ihre Dielen rutschfest im trockenen
und nassen Zustand.

WETTERFEST UND WIDERSTANDSFAHIG
Kovalex® Terrassendielen sind absolut wetter-
fest, da resistent gegen Frost, Hitze, Pilz-, Insek-
ten- oder Termitenbefall.

e : kovalex’

PFLEGELEICHT

Eine Vorbehandlung oder regelma-
Riges Nachstreichen ist nicht not-
wendig. Einfache Reinigung mit
Wasser und neutralem Reinigungs-
mittel.

LANGE LEBENSDAUER
Trotz minimalem Pflegeaufwand
haben Kovalex® Terrassendielen
eine lange Lebensdauer.

NATURLICHE ASTHETIK

Kovalex® Terrassendielen sind op-
tisch von Holz kaum zu unterschei-
den. Sie sind wie Holz zu verarbei-
ten und daher vielseitig einsetzbar.




KUNDEN UND WUNSCHE
EINFACH ERNST GENOMMEN SIE MESSEN - WIR PRODUZIEREN!

Terrassendielen in lhrer

Erfolgreiche Produkte zeichnen sich durch Qualitat, Verldsslichkeit und Nachhaltigkeit aus - immer mit Wunschlange!

Fokus auf die Bediirfnisse unserer Kunden. Bei uns wird nichts dem Zufall iberlassen, weder in puncto Sie haben spezielle Vorstellungen beziglich der
Sicherheit noch im Design. Modernste Technologien und unsere Leidenschaft fir hochwertige Produkte
treiben uns an. lhre Anregungen als Kunden sind von unschatzbarem Wert, denn Sie wissen am besten,
was Sie wollen. Gemeinsam gestalten wir Produkte, die nicht nur Ihren Erwartungen entsprechen, son-
dern diese Ubertreffen. Willkommen in einer neuen Dimension des Produkterlebnisses!

a
FERTIGUNG IHRER
WUNSCHLANGE®

Lange: 1 m-6m*

(im Zentimeterrastermaf)

Grofe lhrer Terrasse? Wir helfen Ihnen, unnétige
Stol3fugen zu vermeiden und den unliebsamen
Verschnitt von Terrassendielen zu reduzieren.
Wir produzieren fir Sie maf3geschneiderte Ter-
rassendielen - zentimetergenau™, in Léngen zwi-
schen 100 cm und 600 cm. Zusatzlich stellen wir
Ihnen das bendtigte Montagezubehdr nach lhren
individuellen Anforderungen zusammen. Das ist
nicht nur gut fir Ihren Geldbeutel, sondern spart

FARBEN UND OBERFLACHEN - VIELFALT IST TRUMPF
Unsere Terrassen sind einzigartig, genau wie die indi-
viduellen Farb- und Oberflachenpréferenzen unserer
Kunden. Mit einer breiten Palette an Farben bieten wir
eine unvergleichliche Vielfalt, wobei Grau als Trendfarbe

IHRE VORTEILE BEI KOVALEX®
» kein Verschnitt, da zentimetergenau”
» keine StoRRfugen, da Langen bis 6 Meter

besonders hervorgehoben wird. Durch die Kombination CLTES & EASY . . . .

i , ; _ auch Ressourcen und schont die Umwelt. » Kostenersparnis, da kein Verschnitt
mit verschiedenen Oberflachendesigns - unbehandelt, " . .
mattiert oder gebirstet - entstehen weitere facetten- Kein Schrauben! ' ! Testen Sie uns! Mit unserem indivduellen > Lubehdrersparnis, da individuelle Zusammenstellung
reiche Nuancen. Die Entscheidung liegt bei lhnen! Einfach Clipsen! ' _ Service werden Sie garantiert rundum » Zeitersparnis, da weniger Schneidearbeiten
SCHRAUBEN SIE NOCH ODER CLIPSEN SIE SCHON - zufrieden sein.

Kovalex® revolutioniert die Terrassenmontage - keine * Die Dielen sind nicht einbaufertig und miissen ggf. vor der Montage nachgeschnitten werden.
; T T C ' hten Si in der L& | -Tcmbi k kann.
Schrauben mehr! Unser unsichtbares Verlegesystem SIE GES AL EN - WIR RE HNEN! Bitte beachten Sie, dass es in der Linge zu Matoleranzen von -1 cm bis zu +2 cm kommen kann

macht den Bau lhrer Traumterrasse kinderleicht und Genial einfach: Pl Sie |h
zeitsparend. Das lastige Vorbohren und Schrauben ent- enial einfach; Planen Sie Ihre

fallt. Einfach die Befestigungsclipse aufstecken, WPC- Kovalex°®-Traumterrasse online!

Dielen einrasten lassen - fertig!

Bedarfsliste
Ein weiteres Plus: Sicherheit fiir lhr Projekt.

EIN KOMPLETTES, PROFESSIONELLES VERLEGE- Professionelle Terrassenplanung in wenigen
SYSTEM

Kovalex® ist ein erprobter Verbundwerkstoff mit einem

Dielen

13,05 m?

asocm 90,00 Ifm

Schritten! Unser Online-Terrassenkonfigurator

4astk. KO1405 19,14 m2 300cm 132,00 fm

¥ i 171 i ass 0 i Summe - 32,19 m: 222,00 Ifm
maEgeSChneiderten VerlegeSyStem' Unser SyStem fUhrt Sle UnkompIIZIert durCh dle Auswahl Von . " hnva]ex 1) ACHTUNG! Die benstigte Diele ist kiirzer als 100 cm. Dielen, 100 cm missen
passt sich flexibel an Kundenbedirfnisse an, von nied- der Dielenfarbe bis zur Clip-Auswahl. Am Ende ErmittelnSi in wenigen Schiten den aterabecar ur e Terrase. o e
. . . .. . o o Q0 0 . FCh und ums i B 2) Die benotigte Diele muss an mindeste der geschnitten werden, Um den endgiltigen
rigen Aufbauhéhen bis zum Geldndeausgleich (40 mm erhalten Sie eine prazise Auflistung aller beno- oo fanktionte e e b T e i e o170 g s ek
. . . . . . . . (8] 50 funktionlert's:
bis 221 mm). Zusétzlich bieten wir Auswahimaglichkei- tigten Artikel. Ist Ihre Terrasse komplexer oder P e —
ten fir Rand- und Wandabschliisse, von kostengiinsti . . . & g Sk v Peciion 4 bergangafeblie st
. ) S g 9 haben Sie weitere Fragen? Kein Problem - fragen ® A e A R DR
bis hochwertig. Entdecken Sie auch unser LED-Profil Sie den freundlichen B Ihres Fachmarktes! e A R S e S
aus Aluminium, das Ihrer Terrasse mit stimmungsvol— ie den freundlichen Berater Ihres Fachmarktes! e i e friaes frodee b 1o egen b
lem Licht eine besondere Note verleiht. e o
I
. . Beachten Sie bei der Planung ;
Der Weg ist das Ziel. PLANUNGSTOOL Ihres Projektes bitte unbedingt :
W- b I . S- S h . f S h e die entsprechenden Vorgaben *
ir begleiten Sie Schritt fur Schritt. NN .
und Hinweise in unserer § &
. . x Verlegeanleitung sowie die i
http://terrassenkonfigurator.kovalex.de e Borroreatrifton und
Begebenheiten. ]
Terrassenkonfigurator
phababababababababababalalalalal B
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Standard, schokobraun gebtrstet

QUALITAT UND SICHERHEIT
AUF DIE MAN BAUEN KANN

Die Integration von Technologie in unser Leben war noch nie so tiefgreifend und selbstverstandlich
wie heute. Diese Entwicklung eroffnet neue Mdglichkeiten fir innovative Werkstoffe. Gleichzeitig
stellen wir uns der Verantwortung, unsere Umwelt nachhaltig fir kommende Generationen zu schit-
zen. Unsere Zertifizierungen dienen nicht nur als messbarer Beleg fir unser nachhaltiges Handeln,
sondern auch als Garantie fir Dielen auf dem neuesten Stand der Sicherheit.

HEIMISCHE QUALITAT UND JAHRELANGE ERFAHRUNG
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der WPC-Herstellung EIN UNABHANGIGES SIEGEL SAGT
setzen wir auf heimische Qualitat. Wir wissen, worauf es an- MEHR ALS TAUSEND WORTE

kommt. Unser Erfolg spiegelt sich in einem grof3en, zufriede-

nen Kundenstamm wider. In einem stetigen Prozess werden

unsere Dielen - Made in Germany - immer wieder Prifungen 298Mes,
unterzogen und Neuentwicklungen werden erst, wenn Sie un- °

seren hohen Anforderungen gerecht werden, in den Verkauf (-\\J )
gebracht. Ferg e

MENSCH UND UMWELT KOMMEN NICHT ZU KURZ!

Unter unseren zahlreichen unabhangigen Siegeln befindet

sich auch die Zertifizierung nach DIN EN 71-3, die unter an-

derem die Grenzwerte von Schadstoffen in Kinderspielzeug ;&I\\

festschreibt. Zwar sind unsere Dielen kein Spielzeug, dennoch m(_.'

kénnen unsere Kleinen mit Hinden, Augen und Mund darauf Gemeinsam mit dem
. o . VHI engagieren wir uns

ungehindert lhre Welt erkunden! Unsere Kovalex® Dielen sind 7 firr das nachhaltige

Bauen dber EPDs fir

selbstverstandlich frei von Schwermetallen wie z.B. Arsen, wPCTerrassendielen
und WPC-Fassaden-

Quecksilber, Blei sowie weiteren Stoffen wie z.B. Nickel und elemente beim IBU.
Chrom.

‘_«ortungsvoll

A
N

Mit Kovalex sind Sie immer auf der sicheren Seite!
100 %

Sicherheit
fur Kinder  §§

siv, graubraun gebirstet

L
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Exklusiv, graubraun mattiert
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KOVALEX® STANDARD
ELEGANZ IN VOLLENDUNG
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FARBEN: KOVALEX® STANDARD, HOHLKAMMERPROFIL
> Breite: 145 mm, Hohe: 26 mm %,f\\f
> Unterkonstruktions-Abstand: 45 cm (AchsmaR*) Ferkstott®
> Bedarf Bodendielen fir 1 m% ca. 6,7 Ifm

Unsere Kovalex® Standard WPC-Dielen bestichen durch eine fein geriffelte Oberflache. Die ho-
mogene Linienfiihrung sorgt fir eine sanfte Brechung des Sonnenlichts, wodurch lhre Terrasse
in einem einzigartigen Licht erscheint. Die Dielen sind beidseitig verlegbar. Die dezente Riffe-
lung eignet sich ideal, wenn Sie eine edle und zurickhaltende Terrassenoptik bevorzugen. Fir

W

V. e

e

Graubraun Grau Schokobraun Braun

ein klassisches Oberflachendesign empfehlen wir die grobe Riffelung.
KOVALEX® STANDARD IM PROFIL 4| Mattiert
Kovalex® Standard ist in Hohlkammer- und stabiler Vollprofilvariante verfiigbar. Die Hohlkammerdiele punktet K02005 02002 K02003 K02001

mit reduziertem Rohstoffverbrauch und geringerem Gewicht. Beide Dielenvarianten bieten gleiche Vorziige Graubraun Grau schokobraun Braun

und Haltbarkeit. Das Vollprofil iberzeugt zudem mit héherer Belastbarkeit, insbesondere bei Punktbelastungen. B
01105 01102 01103

Graubraun Schokobraun

K01202 l !01203

4| Unbehandelt

KO1101

Braun

4| Gebiirstet
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145 mm

= o o om o0

Hohlkammerprofil (Ldnge: 1 m - 6 m*)

l K01205

FARBEN: KOVALEX® STANDARD, VOLLPROFIL

K01201

Graubraun Grau Schokobraun Braun

Lg_ Ll > Breite: 145 mm, Hohe: 26 mm
o > Unterkonstruktions-Abstand: 45 cm (AchsmaR*)
2 26 mm > Bedarf Bodendielen fiir 1 m%: ca. 6,7 Ifm
m
c
3 Vollprofil (Lénge: 1 m - 6 m*) grau mattiert Graubraun Grau Schokobraun Braun
n ® 4| Mattiert
OBERFLACHEN: KOVALEX® STANDARD ‘ o
K02105 " K02102 K02103 K02101
Graubraun Grau _ Schokobraun Braun
4| Unbehandelt
KO1505 KO1502 KO1503 KO1501

Y16QW W) 7+ SIq W) |- UoA usbunydiemqeusbue “uapiam uaniuydsabydeu abejuoyy Joa 466 uassnw usjRIg

* Das AchsmaR wird je von der Mitte zweier benachbarter Unterkonstruktionen gemessen.

Oberflache: Unbehandelt Oberflache: Mattiert Oberflache: Gebiirstet S {| Gebirstet
- leicht glanzende Anmutung - seidenmatte Anmutung - matte Anmutung K01705 i 01702 KO1703 KO1701
- intensive Farbgebung - aufgehellte Farbgebung - helle Farbgebung
- glatte Haptik - matte Haptik - aufgeraute Haptik
- weniger fleckempfindlich - weniger fleckempfindlich - besonders natirliche Optik
10 1
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KOVALEX® EXKLUSIV

ZEITLOSE ELEGANZ
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Mit Kovalex® Exklusiv haben wir bewusst auf eine vertraute Profilform aus dem Terrassenbau FARBEN: KOVALEX® EXKLUSIV, HOHLKAMMERPROFIL = &,
gesetzt. Dies unterstreicht den urspringlichen Charakter der Holzoberflache und vermittelt eine > Breite: 145 mm, Hohe: 26 mm %/(-\\J:-
> Unterkonstruktions-Abstand: 45 cm (AchsmaRR*) rpsroft®

nahezu identische Oberfldchenwirkung wie bei einer klassischen Holzterrasse.

KOVALEX® EXKLUSIV IM PROFIL

Kovalex® Exklusiv ist als Hohlkammerprofil erhéltlich und beidseitig verlegbar. Durch die unterschiedliche
Profilierung haben Sie die Wahl zwischen einer kontrastreichen, groben Riffelung oder einer ebenmaRigen
Linienfhrung.

> Bedarf Bodendielen fiir 1 m* ca. 6,7 Ifm

Schokobraun

Graubraun Grau

KO1905 K01902 KO1903

Graubraun Schokobraun

Braun

" K01901
Braun

V'S

Mattiert

Unbehandelt

()] g
5 K01305 "~ K01301
£ Graubraun Grau
(O]
c
5
Gebiirstet
KO1405 KO1402 KO1403
Walnuss Anthrazit** Steingrau
145 mm Sonder-
4 |farben
Mattiert

> o o o e

(Ldnge: 1 m - 6 m™*)

K01910 KO1911

Bunayiy 2qolb

graubraun mattiert

OBERFLACHEN: KOVALEX® EXKLUSIV

Oberflache: Unbehandelt

- leicht glanzende Anmutung
- intensive Farbgebung

- glatte Haptik

- weniger fleckempfindlich

Oberfldche: Mattiert

- seidenmatte Anmutung

- aufgehellte Farbgebung
- matte Haptik

- weniger fleckempfindlich

12
hovalex’

Oberflache: Gebiirstet

- matte Anmutung

- helle Farbgebung

- aufgeraute Haptik

- besonders natiirliche Optik

* Das AchsmaR wird je von der Mitte zweier benachbarter Unterkonstruktionen gemessen. ** Anthrazit leicht braun changierend

WPIBoWw W 7+ SIq Wd - UoA uabunydramqeuabue “uapiam uaniuydsabydeu abejuowy Jon 466 uassnw uajaIqg
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KOVALEX® STRUKTURO
EINZIGARTIG UND WIRKUNGSVOLL Y
Vs

Die Kovalex® Massivdiele Strukturo beeindruckt mit einem deutlich erkennbaren Profil in Holz- ,
optik bzw. Holzstruktur oder einer starker strukturierten Rustik-Optik. Nicht nur sieht sie aus wie f;{}‘;';;;,"_ﬁt';‘{,‘;’;‘:;f

ein Stiick Natur, sie fihlt sich auch so an. Die intensive Farbgebung und die strukturierte Ober- Klassifikation C,-s1)
flache verleihen der Diele ihren einzigartigen Charakter. Das franzosische Profil bietet hingegen
klare Linien. Erfahren Sie die Harmonie von natiirlicher Asthetik und zeitgem&Rem Design!

KOVALEX® STRUKTURO FARBEN: KOVALEX® STRUKTURO, VOLLPROFIL

Kovalex® Strukturo ist als Vollprofil erhéltlich und beidseitig verlegbar. Durch die unterschiedliche Profilierung > Breite: 145 mm, Hohe: 20 mm

— . *
haben Sie die Wahl zwischen einer geprégten Oberflache oder einer klaren Linienfiihrung. > Uﬂterkonstrukt!ons Abstandz. 30 cm (AchsmaR*)
> Bedarf Bodendielen fiir 1 m*: ca. 6,7 Ifm

Graubraun Grau Schokobraun
Strukturo
? p Mattier?
2 Holzoptik
k- (einfarbig)
K02205 K02202 K02203
Schwarzpappel Samtesche Réuchereiche Kastanie Walnuss

Strukturo
p Mattiert
Holzoptik
(mehrfarbig)
K03213 K02212 K02209

g: (<))

3 S

S o K02211 KO2215

~ % Rustik Rauchereiche  frz. Profil Rduchereiche

§
Sonderprofile
4| Mattiert
(mehrfarbig)
KO3701 KO3801

111014 Saydsisozuelq

feine Riffelung

feine Riffelung

145 mm

T

(Ldnge: 1 m - 6 m*)

Franzosisches Profil, Rauchereiche mattiert
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Holzoptik Franzosisches Profil
Rauchereiche Rauchereiche

“Ya1bow wd 7+ siq W |- uoA uabunydremgeuabue “uapiam uapiuydsabydeu abejuoyy Joa Jbb uassnw U3JRIQ

* Das AchsmaR wird je von der Mitte zweier benachbarter Unterkonstruktionen gemessen.
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KOVALEX® XL MIT STRUKTUR
BREIT UND CHARAKTERSTARK

Tauchen Sie ein in die auf3ergewdhnliche Dimension. Mit einer beeindruckenden Dielenbreite von
190 mm ist unsere XL-Diele perfekt fir gro3ziigige Terrassen. Die fihlbare Oberflachenstruktur
in Kombination mit der deutlich breiteren Abmessung bringt die natirliche Holzstruktur noch ein-
drucksvoller zur Geltung. Erleben Sie ein Terrassenerlebnis der XL-Klasse.

KOVALEX® XL MIT STRUKTUR

Trotz ihrer GroRe ist die Kovalex® XL-Diele ein echtes Leichtgewicht, bedingt durch ihr Hohlkammerprofil. Dies
ist nicht nur ressourcenschonend, sondern reduziert auch das Gesamtgewicht auf Ihrer Terrasse erheblich. Die
unterschiedliche Profilierung ermdglicht Ihnen die Auswahl zwischen einer Oberfldche mit gepragter Holzmase-
rung oder einer klaren Linienfihrung.

INPNNISZ|oH

feine Riffelung

190 mm

- e o e o

Kovalex® XL mit Struktur (Ldnge: 1 m - 6 m™) steingrau mattiert

FARBEN: KOVALEX® XL MIT STRUKTUR, HOHLKAMMERPROFIL

> Breite: 190 mm, Hohe: 20 mm
> Unterkonstruktions-Abstand: 30 cm (AchsmaR**)
> Bedarf Bodendielen fir 1 m% ca. 5,1 Ifm

Steingrau Graubraun

. 4| Mattiert
KO2511 KO2505
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KOVALEX® TERRASSENDIELEN
PRAKTISCH GEDACHT

Friher an die Farbe
denken!

Stehen Sie vor der Wahl zwischen Holz
und Kovalex®? Dann sollten Sie Folgendes
bedenken: Viele Holzarten mdgen im
Fachmarkt einen guten Eindruck machen,
verlieren jedoch schon nach kurzer Zeit
ihren Glanz. Es ist nicht ungewdhnlich,
dass Sonne, Wind und Wetter aus einem
lebendigen Braunton ein tristes Grau
machen. Die Enttduschung tritt oft schon
nach wenigen Wochen ein. Mit Kovalex®
kénnen Sie beruhigt sein - anders als
bei Massivholz tritt keine Vergrauung
auf. Allerdings kann die UV-Strahlung
der Sonne den Farbton der Dielen leicht
verandern. Die Oberfldche kann je nach
Intensitat der Strahlung etwas aufgehellt
werden und dadurch an Farbintensitat
verlieren. Dieser Effekt variiert abhangig
von Farbe und Oberflachenbehandlung.

Richten Sie lhre Terrasse
strategisch aus!

Was ist Ihnen wichtig? Das Entspannen im
kihlen Schatten oder ein ausgedehntes
Sonnenbad? Ganz gleich, welche Vorlieben
Sie haben -wir empfehlen, bei der Planung
Ihrer Kovalex®-Terrasse den Lauf der Sonne
fur Ihren Standort zu bericksichtigen.
Auf Websites wie www.sonnenverlauf.
de finden Sie detaillierte Informationen
dazu. Werfen Sie einen Blick darauf und
genieRRen Sie den Sommer im Freien.

Kunststoff? Aber gerne!

Nutzen Sie lhre Zeit so,
wie Sie es mochten!

Wenn Sie ungern Zeit mit der Pflege von Terrassen und Balko-
nen verbringen, werfen Sie einen Blick auf Kovalex®. Hier kon-
nen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen. Natirlichem
Holz setzen die Jahreszeiten zu, und es erfordert erheblichen
Aufwand und Kosten, um die Dauerhaftigkeit zu erhalten und
Splitter- sowie Rissbildung zu vermeiden. Hierzu werden Lacke,
Ole oder andere Chemikalien eingesetzt. Zudem miissen Sie oder
ein Fachbetrieb viele Arbeitsstunden fiir das Schleifen der Terras-
se investieren - und das alle 1-2 Jahre, abhangig von der Terras-
se. Mit Kovalex® ist dies anders. Nach der richtigen Verlegung
kann das Wetter kommen - egal ob Frost, Sommerhitze oder
Starkregen. WPC ist ein Holzwerkstoff, der keine Risse bildet und
nicht splittert. Auch andere witterungstypische Erscheinungen
von Holz werden Sie bei Kovalex® nicht finden.

Warum Made in Germany?

Beim Kauf von WPC gilt: Wer billig kauft, kauft zweimal. In
Deutschland unterliegt die Produktion strengen Normen und
Richtlinien, was Ihnen Schutz vor unangenehmen Uberraschun-
gen bietet. Achten Sie nicht nur auf die Dielen, sondern auch auf
den Hersteller und entsprechende Gitesiegel. Nur so kénnen Sie
sicher sein, dass bei der WPC-Produktion klare Vorschriften hin-
sichtlich Sicherheit, Inhaltsstoffe und Herstellung eingehalten
wurden.

Heimisches WPC mag preislich im Vergleich zu Fernost-Ware et-
was hoher liegen, aber Qualitat zahlt sich aus. Entscheiden Sie
sich fur scheinbar ginstigeres Material, kénnen Dielenbriiche
und Verformungen auftreten. Ihre Ersparnis ist dahin. Achten Sie
beim nachsten Kauf auf das Qualitatssiegel der Gemeinschaft
Holzwerkstoffe. Qualitat zahlt sich aus, besonders in Bezug auf
Langlebigkeit und Sicherheit.

Kunststoff - muss das wirklich sein? Viele Verbraucher haben Bedenken, unangenehme Substanzen in ihren Garten
zu bringen. Entwarnung: Der bei Kovalex® verwendete Kunststoff ist absolut unbedenklich. Mit 70 % Holz, 30 %
Polyethylen (PE) und Additiven ist Kovalex® eine sichere Wahl. PE wird in verschiedenen Bereichen der Nahrungs-
mittelindustrie verwendet und ist frei von Risikostoffen. Zudem ist PE zu 100 % recycelbar. In der Herstellung ver-
leiht PE Kovalex® die dynamischen und modernen Eigenschaften, die es dauerhaft und barfuRfreundlich machen.
Entscheiden Sie sich mit Kovalex® fir eine sorgenfreie, moderne und nachhaltige Lésung im Garten.
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DIE UNTERKONSTRUKTIONEN
EIN SYSTEM MIT VIELEN MOGLICHKEITEN

Egal, ob es um die Terrasse oder die Poolumrandung geht: Jeder Einsatzbereich stellt unterschiedliche Anforderun-
gen an die Unterkonstruktion. Um diesen vielfaltigen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir maf3geschnei-
derte Losungen entwickelt, die Sie optimal unterstitzen.

WPC-Unterkonstruktion

Abstand der Auflagepunkte in Langs-
richtung: max. 45 cm (AchsmaR*)

Alu-Profi-Unterkonstruktion

5

Abstand der Auflagfepunkte in Langs-
richtung: max. 75 cm (AchsmaR™)

Alu-Unterkonstruktion

Abstand der Auflagepunkte in Langs-
richtung: max. 45 cm (AchsmaR*)

145 mm 14> mm
145 mm
26 mm 26 mm
26 mm
40 mm
8 mm 8 mm 8 mm
Gesamtaufbauhohe Gesamtaufbauhohe Gesamtaufbauhohe
Hohlkammer: 64 mm Hohlkammer/Vollprofil: 74 mm Hohlkammer/Vollprofil: 46 mm
145 mm
145 mm
20 mm 145 mm
20 mm
40 mm 20 mm
30 mm 12 mm
8 mm 8 mm 8 mm
Gesamtaufbauhohe Gesamtaufbauhthe Gesamtaufbauhohe

Massiv mit Struktur: 58 mm

———

Terrassenlager mit Alu-Adapter méglich!

Massiv mit Struktur: 68 mm

Terrassenlager empfohlen!

AUSGESTEIFTE RAHMENKONSTRUKTION

Beispiel fiir Alu-Profi-Unterkonstruktion

auf Terrassenlager

Die Standardlésung fir Ihre Dachterrasse.
> keine Verschraubung mit dem Untergrund notwendig
> einfache Verrastung auf den Terrassenlagern

> mit wenigen Schrauben zu fixieren

Massiv mit Struktur: 40 mm

———

Nicht fiir Terrassenlager vorgesehen!

Beispiel fiir Alu-Unterkonstruktion

mit Kunststoff-Rahmenverbinder

Die Lésung fir besonders niedrige Aufbauhéhen.
> keine Verschraubung mit dem Untergrund notwendig
» sicherer Halt mit Kunststoff-Rahmenverbinder

> mit Schrauben zu fixieren

Kovalex®-
Terrassenlager 2
Hohenverstellbar:
von 65 bis 155 mm

Kovalex®-
Terrassenlager 1
Hohenverstellbar:
von 35 bis 70 mm

Kovalex®-
Terrassenlager O
nicht hohenverstellbar
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DIE TERRASSENLAGER 1 UND 2
NOCH EINFACHER TERRASSEN VERLEGEN

DIE MULTITALENTE AN IHRER SEITE

Unsere Terrassenlager 1 und 2 bieten nicht
nur herausragende Funktionalitdt, sondern
auch einen Montageteller mit einem 8%-
igen Gefdlleausgleich. Durch die Verwendung
unserer Alu-Profi-Unterkonstruktion werden
erheblich weniger Lager benétigt. Dies fuhrt
zu einer Reduzierung des Gewichts, einer effi-
zienteren Montage und somit zu signifikanten
Kosteneinsparungen. Bitte beachten Sie bei
der Verwendung der Kovalex®-Unterkonstruk-
tion (1) den Einsatz des Aluminium-Adapters.
Die Alu-Profi-Unterkonstruktion (2) wird hin-
gegen ohne Adapter installiert.

Alu-Adapter auf
Kovalex°®-Terrassenlager

> stufenlos
hohenverstellbar

> Gefdlleausgleich
von bis zu 8%

Bei der Planung und Umsetzung beachten Sie bitte un-
bedingt die entsprechenden Vorgaben und Hinweise der
Verlegeanleitung sowie die 6rtlichen Bauvorschriften
und Gegebenheiten.

DAS LED-PROFIL VON KOVALEX®

BEWAHRT UND BEGEHRT:

Das Kovalex®-LED-Profil ist mit allen Kovalex®-Dielen kompatibel und integ-
riert sich nahtlos in das bestehende System. Es lasst sich einfach verlegen,
indem es mihelos in das Kovalex®-Alu-LED-Profil gesteckt und anschliel3end
verklebt oder verschraubt wird. Unser LED-Band iiberzeugt durch erstklassi-
ge Qualitdt und eine homogene Lichtwirkung. Sowohl das LED-Profil als auch
das Lichtband und der Trafo wurden speziell fiir den AuRenbereich entwi-
ckelt, sodass auch herbstlicher Starkregen kein Problem darstellt.

SICHERHEIT IN DER VERLEGUNG UND IM BETRIEB - BEWAHRT UND ZUVERLASSIG!

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Terrassenlager mit Gefdlleausgleich von bis zu 8 %

Der nach allen Seiten bewegliche Aufsatz gleicht bei un-
ebenem Untergrund ein Gefalle von bis zu 8 % aus.

Einfache Hohenverstellbarkeit

Das Doppelgewinde ermdglicht durch einfaches Rechts-/
Links-drehen eine stufenlose und millimetergenaue Hohen-
verstellung.

Terrassenlagerabstand von bis zu 75 cm

Verwenden Sie bei der Montage die Alu-Profi-Unterkonst-
ruktion zusammen mit dem Terrassenlager, kénnen Sie den
Auflagepunkt der Unterkonstruktion von 45 cm auf 75 cm in
Langsrichtung ausdehnen. Das spart Montagezeit und Geld.
Zudem konnen Sie mit Hilfe eines Alu-Adapters die Kova-
lex®- und die Alu-Unterkonstruktion ebenfalls verwenden.

Ohne Verschraubung mit Alu-Profi-Unterkonstruktionen
Kombinieren Sie bei der Montage das Terrassenlager mit
unserer Alu-Profi-Unterkonstruktion, so rastet die Unter-
konstruktion durch einfaches Eindriicken in das Lager und
es entsteht eine dauerhafte Verbindung ohne zu schrauben.
Alternativ kann auch eine ausgesteifte Rahmenkonstrukti-
on erstellt werden. Dabei verzichtet man auf eine Fixierung
auf dem Untergrund. Genauere Angaben in unserer Verle-
geanleitung.

Wenn es um die Verlegung von Strom in Ihrem Garten geht, ist héchste Vor- g

sicht geboten. Uberlassen Sie daher elektrische Installationen stets einem
Fachmann. Verwenden Sie dafiir ausschlieBlich unser speziell entwickeltes
Kovalex®-Zubehérprogramm. Wir garantieren fur eine optimale Verbindung
mit unseren bestehenden Bauelementen und gewahrleisten selbstverstand-
lich die Qualitat der verbauten Kovalex®-Produkte. Denn wir mochten, dass

Sie an lhrer Terrasse lange Freude haben!
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DAS KOMPLETTSYSTEM
ES GIBT VIEL ZU ENTDECKEN

Metall- und Kunststoff-Clip
Die Clips ermdglichen einen gleichméafRigen 5 mm
Abstand zwischen den Dielen, ohne dass Schrauben
benotigt werden.
Unser Verlegesystem passt sich lhren individuellen Vorstellungen an. Dank einer Vielzahl von v
Profilen und Unterkonstruktionen erhalt Ihre Terrasse das ideale Finish. Alles ist perfekt auf-
einander abgestimmt und bildet ein harmonisches Gesamtbild. Die Entscheidung fiir Kovalex® . .
Alu-Seitenabschlussprofil
Es befestigt und verdeckt alle
Langsseiten der Dielen und
verleiht lhrer Terrasse einen
formschénen Abschluss.

bietet viele Vorteile, und unser umfangreiches Zubehdérsortiment ist einer davon.

Alu-Einfassprofil

- Das Alu-Einfassprofil
Alu-Wandabschlussprofil Alu-Seitenabschlussprofil verdeckt die Stirnseite

der Terrassendiele und
schitzt vor eindringen-
dem Wasser.

WPC-Unterkonstruktion

Alu-Ubergangsprofil

: Alu-Ubergangsprofil Alu-Wandabschluss
Kunststoff-Montageclip

In der Regel ist das Ubergangsprofil fiir Standardterrassen Fir einen sauberen Abschluss zwischen
(L: 6 m x B: 4 m) nicht erforderlich, sondern findet An- Diele und Wand. Dieser dient nicht nur
wendung bei groRen Flachen. Es verdeckt die notwendige dem Schutz vor eindringendem Wasser,
Dehnungsfuge und ermdglicht das natirliche Dehn- und sondern gewdhrleistet auch die notwen-
Schrumpfverhalten von Kovalex®. dige Stabilitat der Dielen.
Metall-Montageclip Alu-Einfassprofil Schaumstoffdehnungsprofil
20 21
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KOVALEX®

WICHTIGER HINWEIS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Vorgaben dieser Verlegeanleitung basieren auf der Montage einer
,Standardterrasse” (L: 6 m, B: 4 m, mit Kies- bzw. Schotterbett und
Gehwegplatten) und bilden die Grundlage fir sémtliche Verlegevarian-
ten. Im Einzelfall kann es notwendig sein, fir die Montage bauseitige
Anpassungen vorzunehmen. Um Beschddigungen zu vermeiden, muss
die Ware von der Lieferung bis zur und wahrend der Montage immer

MATERIALTYPISCHE EIGENSCHAFTEN

WPC-Terrassenbeldge weisen im Vergleich zu Massivholz eine etwa
10% héhere Oberflachentemperatur auf. Insbesondere dunkle Farbto-
ne erwarmen sich starker als helle. An sonnigen Standorten, wie bei-
spielsweise Poolumrandungen, kann dies bei direktem Hautkontakt zu
einer teilweisen Einschrankung der Nutzung fiihren. In seltenen Fdllen
besteht die Mdglichkeit, dass sich eine WPC-Terrasse je nach Konstruk-
tion, Klima und ortlichen Gegebenheiten elektrostatisch aufladt.

Durch den hohen Holzanteil (ca. 70%) besitzen die Kovalex®-Terras-
sendielen die typischen Eigenschaften von unbehandeltem Massivholz.
Das Quellen (Ausdehnen) und Schwinden (Zusammenziehen) der Dielen
ist somit véllig normal. Geringe Abweichungen in Farbe, Birstung und
Schattierung, sowohl zwischen den einzelnen Dielen, als auch innerhalb
einer Diele, sind gewiinscht und stellen daher keinen Reklamationsgrund
dar. Wir empfehlen, die Farbténe bemustern zu lassen.

Wie jedes Holz bzw. jeder Holzwerkstoff durchlduft auch WPC einen
natlrlichen Reifungsprozess, der durch unterschiedliche Witterungs-
einflisse bestimmt wird. Im Laufe der Zeit entsteht dadurch auch auf
der Oberflache der Kovalex®-Dielen eine attraktive Patina, die den na-
trlichen Charakter der Terrassendielen unterstitzt. Dieser Effekt ist bei
Dielen mit gebursteter Oberfldche etwas ausgepragter als bei Dielen
mit unbehandelter oder mattierter Oberflache.

Die UV-Strahlung der Sonne kann den Farbton der Dielen verandern. Je
nach Starke der Strahlung wird die Dielenoberflache aufgehellt und kann

MATERIALPFLEGE

Im Gegensatz zu Massivhdlzern ist bei unseren Dielen kein jéhrliches
Streichen erforderlich. Wenn gewnscht, kann der Farbton jedoch nach
Ausbildung einer gleichmaRigen Patina durch Auftragen von WPC-0I
aufgefrischt werden. Vor dem Streichen ist eine griindliche Reinigung
mit Wasser und WPC-Reiniger notwendig. Die Oberflache muss véllig
trocken sowie staub- und fettfrei sein. Das Ol mit einem Pinsel hauch-
dinn und gleichmafig in Langsrichtung der Dielen auftragen, kurz ein-
ziehen lassen (max. 10 Min.) und anschlieRend iiberschiissiges Ol mit
einem saugfahigen, trockenen Tuch aufnehmen. Die Flache mindestens
24 Stunden bei gutem Wetter (kein Regen!) trocknen lassen (Herstel-
lerhinweise beachten!).

Wie bei Massivholzterrassen konnen sich feine Schmutzpartikel auf
der Dielenoberfliche ansammeln, die durch Regen geldst bzw. zu-
sammengetragen werden und nach Trocknen auf den Dielen zuriick-
bleiben. Vor allem im Ubergangsbereich von iiberdachten zu freien
Flachen sind diese dann als dunkle Rénder - sog. Wasserflecken -
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Fir langanhaltende Freude an Ihrer Kovalex®-Terrasse folgen Sie unserer Verlegeanleitung, basierend auf den Vorgaben der Broschii-
re Terrassen- und Balkonbeldge” des GD Holz und den ,Fachregeln des Zimmererhandwerks 02 Balkone und Terrassen”. Beachten
Sie bitte auch lokale Bauvorschriften. Verwenden Sie ausschlieBlich Produkte aus dem Kovalex®-Zubehdrsortiment. Die Abweichung
von den Montagevorschriften kann zu Mangeln fiihren, wofiir keine Gewahrleistung ibernommen wird. Die Gewahrleistung erlischt
zudem, wenn die Bodendielen nicht gemaR ihrer Verwendung als Terrassenbelag verbaut werden.

Wir sind standig bestrebt, unsere Produkte und deren Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Daher achten Sie darauf, dass Ihre Ver-
legeanleitung stets auf dem neuesten Stand ist (siehe Prospektriickseite). Die aktuellste Fassung finden Sie auf unserer Website www.
kosche.de als Datenblatt am entsprechenden Artikel. Dort sind auch weitere Produktinformationen verfigbar.

geschutzt, abgedeckt (licht- und wasserdicht) und vollsténdig eben ge-
lagert werden. Bitte verwenden Sie unser Kovalex®-System ausschlieR-
lich zum Bau fir Terrassen oder Balkone. Dariiber hinaus ibernehmen
wir keine Haftung bei Verwendung von Fremdmaterialien. Bitte beach-
ten Sie, dass Kovalex®-Terrassendielen nicht nach RAL-Farbtdnen ge-
fertigt werden und ggf. von Mustern abweichen kdnnen.

dadurch etwas an Farbintensitdt verlieren. Dieser Effekt ist abhangig
von Farbe und Oberfldchenbehandlung unterschiedlich stark erkennbar.

Im Gegensatz zu gebiirsteten Dielen besitzen unbehandelte und mat-
tierte Dielen eine geschlossene Oberflache und sind dadurch unemp-
findlicher gegen Flecken.

Unbehandelte Bodendielen haben produktionsbedingt eine leicht
glanzende Oberflache. Nach ca. 6-8 Monaten (je nach Bewitterung)
schwacht sich der Glanz jedoch deutlich ab und die Dielen erhalten
ihre endgiiltige Optik. Hellere Dielen mit gebirsteter Oberflache (z.B.
grau, geburstet) zeigen kurz nach der Verlegung eine gelblich wirkende
Oberflachenoptik. Abhangig von der Bewitterung, bildet sich diese aber
nach einigen Monaten wieder weitestgehend zuriick. Bei der Dielen-
ausfiihrung Massiv mit Struktur in Holzoptik handelt es sich um Dielen
mit einem natrlichen Farbverlauf, der durch die Zugabe verschiedener
Farben erzielt wird. So erreichen wir eine hohe Variabilitdt in der Dar-
stellung der Holzmaserung, ganz nah an der Natur. Deshalb stellen ge-
wollte Farbschwankungen kein Reklamationsgrund dar.

Aufgrund des hohen Holzanteils kann es bei den Dielen zu kleinen
Fasereinschlissen kommen. Im Zuge der natirlichen Bewitterung
(Wasseraufnahme) konnen diese leicht aufquellen und an der Dielen-
oberflache sichtbar werden. Durch die normale Nutzung der Terrasse
verschwinden diese Partikel jedoch weitestgehend wieder. Eine Scha-
digung oder Beeintrachtigung der Dielen tritt dadurch nicht ein.

sichtbar. Aufgrund der aufgerauten Oberflache sind Wasserflecken
bei Dielen mit gebiirsteter Oberfldche etwas starker sichtbar als bei
Dielen mit unbehandelter bzw. mattierter Oberflache. Die Qualitat
der Dielen wird dadurch jedoch nicht beeintrachtigt, weshalb Wasser-
flecken ebenfalls keinen Grund zur Beanstandung darstellen. In der
Regel sind solche Flecken mit klarem Wasser und herkémmlichen Rei-
nigungsgerdten (Schrubber 0.3.) wieder zu entfernen.

Ein Gefélle in Langsrichtung der Dielen erleichtert das Herunterspiilen
von Schmutzpartikeln bei Regen. RegelmdRige Reinigung kann die Bil-
dung von Wasserflecken reduzieren.

Nach Fertigstellung der Terrasse ist eine Erstreinigung mit Wasser und
herkdmmlichen Reinigungsgeraten (Schrubber, 0.4.) sowie mind. zwei-
mal im Jahr eine griindliche Reinigung erforderlich, besonders im Herbst
und nach dem Winter. Zur Vermeidung langfristiger Schaden sollte die
Terrasse regelmaRig von Schnee befreit werden.

hovalex®

'siehe Seite 29

PLANUNGSGRUNDLAGEN

UNTERGRUND UND UNTERBAU

» Fir Anwendungen, die eine bauaufsichtliche Zulassung erfordern
(bspw. bei freitragenden Konstruktionen), darf das Kovalex®-Terrassen-
system nur in Verbindung mit einem statisch ausreichend bemessenen,
tragenden und durchsturzsicheren Unterbau verwendet werden. Der
Einsatz fir konstruktive Anwendungen ist nicht zuldssig.

» Grundsatzlich muss der Untergrund fest, tragfahig und frostsicher sein.

» Bei ebenerdigen Terrassen ist ein umlaufender Randstein erforderlich.
Ein direkter Anschluss der Terrassenflache zum Rasen oder Erdreich ist
unbedingt zu vermeiden. Der Abstand zwischen den Randsteinen und
den Terrassendielen bzw. Abschlussprofilen muss mind. 2 cm betragen,
um eine ausreichende Hinterliftung zu gewahrleisten.

» Bei einer Terrasse auf natirlichem Erdreich ist ein verdichteter Unter-

UNTERKONSTRUKTION

» Grundsatzlich miissen die Unterkonstruktionsprofile auf jedem Auf-
lagepunkt verschraubt werden. Alle Locher sind entsprechend des
Schraubendurchmessers vorzubohren.

» Bereiche mit hoherer Flachenbelastung (bspw. durch Blumenkibel)
missen durch zusatzliche Unterkonstruktionsprofile verstarkt werden
(Achsabstand Unterkonstruktion: max. 15 cm). Dies ist bei der Planung
zu ber(cksichtigen.

» Fur eine optimale Luftzirkulation (HinterlGftung/Unterliftung) des
Terrassenaufbaus dirfen Hohlrdume zwischen und unterhalb der Un-
terkonstruktionsprofile nicht verfillt werden. Die Enden der Hohlkam-
merprofile sollten ebenfalls nicht luftdicht verschlossen werden, um
Staundsse und Frostschdden zu vermeiden.

> Damit sich die einzelnen Terrassenelemente problemlos ausdehnen
kénnen, ist zu festen Bauteilen (z.B. Hauswand, Fallrohr, Geldnder
etc.) ein Abstand von mind. 2 cm einzuhalten. Zudem sind die vor-
geschriebenen Mindestabstande der Bewegungsfugen zu beachten.
» Die Kovalex®-Bodendielen diirfen nicht durchschraubt werden.

> Beim Befestigen der Unterkonstruktionsprofile bzw. der Alu-Befes-
tigungsprofile miissen alle Locher vorgebohrt und gesenkt werden.

> Nach 4 m Verlegebreite bzw. 6 m Verlegeldnge muss eine Bewe-
gungsfuge bzw. ein Ubergangsprofil eingeplant werden.

DIELEN

» Grundsatzlich ist ein Gefélle von mind. 1% (1 cm/Ifm) in Langsrich-
tung der Dielen einzuhalten, um Staundsse und etwaige Folgeschdden
zu vermeiden(®,

» Bei Einbindung eines Pools sollte das Geflle der Dielen so ausgerichtet
werden, dass ablaufendes Wasser nicht in den Poolbereich gelangt.

> Bei der Montage muss auf eine einheitliche Verlegerichtung geachtet
werden. Diese wird durch den aufgeklebten Pfeil in der Dielennut vor-
gegeben.

> Wie auch bei Massivholz ist nicht jede Diele gleichfarbig und einheit-
lich. Durch den Einsatz unterschiedlich grofRer und kleiner Holzfasern
ergeben sich ebenfalls leicht unterschiedliche Oberflachen. Um die na-
tirliche Optik der Kovalex®-Terrasse zu unterstreichen, sind die Dielen
vor der Verlegung zu mischen.

» Vor der Montage sind die Bodendielen zudem auf dem vorbereiteten
Untergrund auszulegen und auf etwaige Beschadigungen oder sonsti-
ge Produktmangel zu Gberpriifen.

> Auf der gesamten Terrassenflache (Breite) sollten ausschlieRlich
komplette Dielen montiert werden. Ein Schmalern kann zur Verformung
einzelner Dielen fihren.

» Dariiber hinaus sollten die Dielen nicht mehr als 45° schrag geschnit-
ten werden (siehe Abbildung).

bau aus Kies oder Schotter vorzusehen. Hierbei muss eine ausreichen-
de Entwdsserung sichergestellt sein (ggf. zusatzlich eine Drainage ein-
bauen) und ein Gefélle von mind. 1% (1cm/Ifm) in Richtung der spater
zu verlegenden Dielen (Langsrichtung) eingehalten werden.

> Bei allen Kovalex®-Terrassenelementen ist ein Erd- und/oder dauer-
hafter Wasserkontakt zu vermeiden.

> Bei Dachterrassen und aufgestanderten Konstruktionen sind be-
sondere Malsnahmen und Vorschriften zu beachten. Halten Sie dafir
bitte Ricksprache mit ihrem Architekten oder den entsprechenden
Fachleuten. Auch hier miissen bei der Ausfihrung immer die drtlichen
Begebenheiten und Vorschriften, wie z.B. die Flachdachrichtlinie vom
deutschen Dachdeckerhandwerk, beriicksichtigt werden.

Maximale
Verlegeldnge 6 m

Ubergangsprofil Ubergangsprofil

/////////// Z

» Zur Befestigung des notwendigen Aluminium-Befestigungsprofils
muss eine zusétzliche Reihe Unterkonstruktionsprofile montiert wer-
den (sieche Montageanleitung, Punkt 10.).

» Bei der Planung und Montage der Ubergangsprofile ist darauf zu ach-
ten, dass die Dielen links und rechts des Ubergangsprofils nicht schma-
ler geschnitten werden.

Maximale
Verlegebreite 4 m

> Die Dielen sind nicht einbaufertig und miissen ggf. vor der Montage
nachgeschnitten werden.

» Produktionsbedingt kann es in der Ldnge, Breite und Starke zu MaB-
toleranzen kommen (siehe technische Daten, S. 32). Diese sind bei
der Planung und wéhrend der Montage zu beriicksichtigen.

» Der Dieleniiberstand (Abstand zwischen letztem Befestigungspunkt
(Clip) und Dielenende) darf maximal 4 cm betragen (bei Verwendung
des Alu-Seitenabschlussprofils maximal 8 ¢cm). Andernfalls kénnen
sich die Dielen verformen.

max. 8 cm
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MONTAGE®

WICHTIGE HINWEISE

Bitte lesen Sie die komplette Verlegeanleitung inkl. der Planungs-
grundsatze und allgemeinen Hinweise vor Beginn der Montage!
Zusatzlich empfehlen wir Ihnen unsere Verlegevideos.

ZUBEHOR

(a) Kovalex®-Bodendiele

(b) Kovalex®-WPC-Unterkonstruktion

(c) Aluminium-Unterkonstruktion

(d) Aluminium-Befestigungsprofil (jeweils im Set verpackt mit:
Kovalex®-Seitenabschluss, Alu-Seitenabschluss, Alu-Seitenabschluss 41,
Alu-Wandabschluss und Alu-Ubergangsprofil)

(e) Aluminium-Einfassprofil

(f)  Aluminium-Einfassprofil 20 mm

(g) Aluminium-Seitenabschluss (2-teilig, inkl. Alu-Befestigungsprofil (d))

(h) Aluminium-Seitenabschluss 41 (2-teilig, inkl. Alu-Befestigungsprofil (d))

(i) Aluminium-Wandabschluss (2-teilig, inkl. Alu-Befestigungsprofil (d))

(j) Kovalex®-Seitenabschluss

(k) Kovalex®-Wandabschluss

(I)  Aluminium-Ubergangsprofil (2-teilig, inkl. Alu-Befestigungsprofil (d))

(m) Schaumstoffdehnungsprofil (@ 15 mm)

(n) Metall Montageclip

(0) Kunststoff Montageclip

(p) Verbinder fur Aluminium-Profi-Unterkonstruktion

(q) Holz- und Bautenschutzunterlage

(r) Aluminium-Profi-Unterkonstruktion

(s) Terrassenlager 1+2

(t) Terrassenlager 0

(u) Aluminium-Adapter

(v) Aluminium-Beluftungs- und Entwasserungsprofil

Die Anweisungen in dieser Anleitung sind nur illustrativ und kbnnen
die fachmannische Montage nicht ersetzen. Es wird auRerdem
empfohlen, einen Verlegeplan zu erstellen.
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Kovalex® Kovalex®
Verlegeanleitung © Verlegevideos

Werkzeug: Kovalex® kann mit allen handelsublichen Holzbearbeitungswerkzeugen gesagt, gefrast oder gebohrt werden. Fur die Montage
bendtigen Sie: Wasserwaage, Zollstock, Hammer, Sage, Bohrmaschine, Akkuschrauber, Abstandsholzer, Schrauben und Dubel. Bei der Ver-

arbeitung ist stets die erforderliche Schutzkleidung zu tragen.

1A | Untergrund ohne Terrassenlager

Mindestabstande beachten!

Maximaler Abstand (AchsmaB®) der Unterkonstruktionsprofile (b):

45 cm (Bei Bodendielen mit 20 mm Starke: max. 30 cm).

Die Unterkonstruktionsprofile (b) sind auf jedem Auflagepunkt zu ver-
schrauben. (Andernfalls muss die Unterkonstruktion als verwindungs-
steife Rahmenkonstruktion ausgefithrt werden. Beachten Sie hierbei
bitte auch die entsprechenden Montagehinweise fiir Terrassenlager.)

24
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B siehe Seite 29

Verwenden Sie fur die Befestigung der WPC-Unterkonstruktion auf
Gehwegplatten 7,5 x 52 mm Befestigungsschrauben ohne Dibel. Bei
der Alu-Unterkonstruktion setzen Sie Edelstahl-Rundkopfschrauben
@ 5 mm in passender Lange ein, zusammen mit geeigneten Dubeln fur
den Untergrund. Achten Sie darauf, dass die Lange und Art der Schrau-
ben stets auf den spezifischen Untergrund abgestimmt sind.

1B | Untergrund mit Terrassenlager

Verwenden Sie zum Befestigen der Terrassenlager auf Gehwegplat-
ten die Befestigungsschrauben 7,5 x 42 mm zur Schraubmontage ohne
Dubel. Bei einem Untergrund abweichend von Gehwegplatten, miissen
die Schrauben auf den jeweiligen Untergrund in Lange und Ausfiihrung
angepasst werden, ggf. ist dann eine Schraubmontage mit Dubel er-
forderlich.

MAXIMALABSTANDE

Terrassenlager (s) und Alu-Profi-Unterkonstruktion (r) sind perfekt auf-
einander abgestimmt. Maximaler Abstand (AchsmaR®) der Terrassen-
lager bei Verwendung der Alu-Profi-Unterkonstruktion: max. 75 cm.

Bei Verwendung der WPC-Unterkonstruktion (b): max. 45 cm.
Der dielenspezifische maximale Abstand der Unterkonstruktionsprofile

(45 bzw. 30 cm) muss jedoch auch bei Verwendung der Alu-Profi-Unter-
konstruktion unbedingt eingehalten werden (siehe Abbildung).

26 mm Diele: max. 45 cm
20 mm Diele: max. 30 cm

FUNKTIONEN DES TERRASSENLAGERS (S)

Das Doppelgewinde des Terrassenlagers ermoglicht durch einfaches
Rechts-/Linksdrehen eine stufenlose und millimetergenaue Hohen-
verstellung. Die max. bzw. min. Hohe entnehmen Sie bitte der Kurzbe-
schreibung auf der Produktverpackung. Der nach allen Seiten beweg-
lich gelagerte Aufsatz des Terrassenlagers gleicht Unebenheiten des
Untergrunds von bis zu 8% aus und erleichtert die Realisierung des
benbdtigten Gefalles.

ALU-PROFI-UNTERKONSTRUKTION AUF DEM TERRASSEN-
LAGER FIXIEREN (S)

Die Alu-Profi-Unterkonstruktion (r) verfugt iber eine speziell gezahnte
Riffelung an den Langsseiten. Durch einfaches Aufstecken und Festdri-
cken rastet sie in den Halterungen des Terrassenlagers ein.

Es ist wichtig, die Alu-Profi-Unterkonstruktionen am ersten und letzten
Terrassenlager zusatzlich zu verschrauben (Blechschraube 3,9 x 13
mm, V2A).

Mit dem speziellen Verbinder (q) lasst sich die Alu-Profi-Unterkonstruk-
tion verschnittoptimiert und ohne Beeintrachtigung der Belastbarkeit
verlangern.

Der Verbinder wird einfach in die Alu-Profi-Unterkonstruktion einge-
schoben und mit den beiliegenden Schrauben fixiert.

Zur Fixierung der Dielen sollten ausschlieRlich Metall-Montageclipse
verwendet werden.

25
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ALU-PROFI-UNTERKONSTRUKTION ALS RAHMENKONSTRUKTION

Falls die Terrassenlager nicht auf dem Untergrund verschraubt werden
konnen, muss die Unterkonstruktion als verwindungssteife Rahmen-
konstruktion ausgefithrt werden. Dadurch erhalt die Flache die notige
Stabilitat und Steifigkeit.

Die fur die Rahmenkonstruktion bendtigten Quersticke werden zwi-
schen den langs verlegten Unterkonstruktionen versetzt angeordnet
und auf beiden Seiten mit den Terrassenlagern verrastet (siche Abbil-
dung). Zusatzlich mussen alle Unterkonstruktionen an den dafiir vorge-
sehenen Stellen mit den Terrassenlagern verschraubt werden (Blech-
schraube 3,9 x 13 mm, V2A). Nur so ist eine ausreichende Versteifung
der Unterkonstruktion gewahrleistet.

Alternativ zum Terrassenlager kann fur geringe Aufbauhthen auch
unser Terrassenlager 0 (t) verwendet werden. Die oben genannten Be-
festigungsvorschriften fur die Alu-Profi-Unterkonstruktion gelten glei-
chermalen. Verwindungssteife Unterkonstruktion (z)

Randabstand
min. 75 cm

min. 75 cm
max. 225 cm

2 | Kovalex®-Unterkonstruktion

Beim Verlegen der Unterkonstruktion muss zwischen den einzelnen
Unterkonstruktionsprofilen ein stirnseitiger Abstand von mind. 1 cm ein-
gehalten werden. Zusatzlich muss mind. alle 60 cm ein Loch (J 8 mm)
in die Unterkonstruktion gebohrt werden, um Staunasse zu vermeiden.
Beachten Sie, dass der Uberstand der Diele (Abstand zwischen letztem
Befestigungspunkt (Clip) und Dielenende) max. 4 cm betragen darf (s.
Abbildung: Allgemeine Informationen/Dielen).

Um einen einwandfreien Halt der Dielen zu gewahrleisten, muss die
Dehnungsfuge zwischen den Unterkonstruktionsprofilen bei Bedarf mit
einer mind. 20 cm langen Unterkonstruktion uiberbruckt werden oder
diese parallel verlegt werden.

Bevor Sie mit der Verlegung der Kovalex®-Bodendielen beginnen, mus-

3| Abschlussprofile/Befestigungsprofile

Vor dem Verlegen der ersten Diele mussen die Befestigungsprofile (d)
auf der Unterkonstruktion mit Edelstahl-Senkkopfschrauben (4 x 25 mm)
befestigt werden. Bitte vorbohren (@ 3 mm) und senken. Falls erforder-
lich, konnen zusatzliche Unterkonstruktionen fir die Montage der Be-
festigungsprofile verlegt werden.

4 | Erste Terrassendiele

Zur Verlegung der ersten Terrassendiele mussen 2 cm dicke Abstands-
halter eingesetzt werden und bis zur Montage der Abschlussprofile dort
verbleiben. In Verbindung mit der Kovalex®-Unterkonstruktion lassen
sich die Dielen sowohl mit Kunststoff-Montageclipsen (o), als auch mit
Metall-Montageclipsen (n) fixieren.

Metall-Montageclipse kbnnen an jeder beliebigen Stelle auf die Unter-
konstruktion geclipst werden.

Kunststoff-Montageclipse miussen dagegen nacheinander in die ent-
sprechende Fuhrungsnut der Kovalex®-Unterkonstruktion (b) eingefiihrt
werden.

Das Mischen der Clipse ist nicht zulassig. Bei Verwendung der Alu-

5A | Verlegung der Dielen mit Metall-
Montageclip (n)

Clipse nicht verschrauben oder verkleben - nur aufclipsen!

5B | Verlegung der Dielen mit Kunststoff-

Montageclip (o)

Clipse nicht verschrauben oder verkleben - in die Nut einfithren!

7| Schaumstoffdehnungsprofil

Das Schaumstoffdehnungsprofil (m) wird zweifach in das Alu-Befes-
tigungsprofil (d) gelegt und der Alu-Wandabschluss® (i) aufgesteckt.

Unbedingt beachten: ©

sen Sie die entsprechenden Abschlussprofile auswahlen. Siehe hier-  Unterkonstruktion und der Alu-Profi-Unterkonstruktion mussen aus- Z i
zu unter Punkt 8 die 2 Maglichkeiten des Wandabschlusses und unter ~ schlieBlich Metall-Montageclipse genutzt werden. Achten Sie bei der % 2
Punkt 9 die 2 Moglichkeiten des Seitenabschlusses. Alle Abschlisse ~ Montage der Dielen auf eine einheitliche Verlegerichtung (s. Aufkleber » £
konnen mit einer Gehrung von 45° verlegt werden . in der Nut der Diele). i &
26 27
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8| Wandabschluss

Moglichkeit (A):
Alu-Wandabschluss® (i) inkl. Alu-Befestigungsprofil (d).
Unbedingt beachten: ©

Maglichkeit (B):

Kovalex®-Wandabschluss (k) mit Edelstahl-Rundkopfschrauben (@ 4
mm) im Abstand von ca. 40 cm in der Wand verschrauben (vorbohren
@ 4 mm). Die Lange und Ausfuhrung der Schrauben miissen auf den
Untergrund abgestimmt sein.

9A | Seitenabschluss Querseite

Moglichkeit (A):

Alu-Einfassprofil® (e)(f)

Der breitere Schenkel muss dabei auf der Sichtseite der Dielen auf-
liegen. Zudem muss ein Dielenuiberstand von ca. 2-3 c¢m eingehalten
werden. Bitte beachten Sie, dass bei der Bodendiele 20 mm, der Mas-
sivdiele mit Struktur und der Bodendiele XL das Alu-Einfassprofil 20
mm® verwendet werden muss.

Moglichkeit (B):

Kovalex®-Seitenabschluss (j) inkl. Alu-Befestigungsprofil bzw. Alu-Sei-
tenabschluss® inkl. Alu-Befestigungsprofil (d). Zur Montage des Alu-
Befestigungsprofils (g)(h) mussen zusatzliche Unterkonstruktionsprofile
verlegt werden!

Beim Einsatz der Alu-Unterkonstruktion kann ausschlieBlich der Alu-
Seitenabschluss 41 inkl. Alu-Befestigungsprofil verwendet werden.

Unbedingt beachten: ©

Querseite
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9B | Seitenabschluss langsseite

Kovalex®-Seitenabschluss (j) inkl. Alu-Befestigungsprofil (d) bzw. Alu-
Seitenabschluss® (g)(h) inkl. Alu-Befestigungsprofil (d).

Beim Einsatz der Alu-Unterkonstruktion kann ausschlieBlich der
Alu-Seitenabschluss 419 inkl. Alu-Befestigungsprofil (d) verwendet
werden.

Unbedingt beachten: ©

Langsseite

10 | Ubergangsprofil

Bewegungsfugen konnen mit dem Alu-Ubergangsprofil® (I) inkl. Alu-
Befestigungsprofil (d) abgedeckt werden. Fur die Montage des Alu-Be-
festigungsprofils sowie fiir eine weitere Reihe Clipse missen zwei zu-
satzliche Reihen Unterkonstruktionsprofile verlegt werden!

Unbedingt beachten: ©

Bei Kopf-an-Kopf-Verlegung (z.B. englischer Verband/siehe Bild) mis-
sen sowohl am Anfang als auch am Ende der Bodendiele jeweils zwei
Clipse verwendet werden. Hierzu sind ebenfalls zusatzliche Unter-
konstruktionsprofile einzuplanen. Zudem muss zwischen den Dielen
ein kopfseitiger Abstand von mind. 1 cm eingehalten werden.

Bitte beachten Sie, dass sich die Bodendielen unterschiedlich stark
ausdehnen und es deshalb bei der Kopf-an-Kopf-Verlegung zu einem
unregelmaBigen Fugenbild

kommen kann. Ty l[

6Z 918G BYBIS (g (g)

11| Reinigung/ Pflege

Reinigung der Oberflache mit klarem Wasser und herkommlichen Reini-
gungsgeraten (z.B. Schrubber, 0.a.). Starkere Verschmutzungen konnen
mit dem Kovalex®-Terrassendielenreiniger entfernt werden.
Hochdruckreinigung mit max. 80 bar Druck und einem Mindestabstand
von 20 cm zur WPC-Oberflache.

12| Spezielle Losungen

Kovalex®-WPC-Unterkonstruktion (b) auf Terrassenlager (s) fixieren:

Die Unterkonstruktion (b) wird mit Hilfe eines speziellen Alu-Adapter-
stiickes (u) auf dem Terrassenlager (s) fixiert. Hierfur muss zunachst auf
jedes Terrassenlager ein Adapterstiick aufgesteckt und festgedriickt
werden. AnschlieBend miissen die Unterkonstruktionsprofile auf den
Adapterstiicken festgeschraubt werden (Senkkopf-Blechschraube 4,2
x 32 mm, V2A). Zudem sind die Terrassenlager auf jedem Auflagepunkt
zu verschrauben (siehe Punkt 1B).

Maximalabstande:

Der maximale Abstand der Terrassenlager betragt bei (s) Verwendung
der oben genannten Unterkonstruktionen (b) max. 45 cm. Beachten Sie
zudem den dielenspezifischen Maximalabstand der Unterkonstruk-
tionsprofile von 45 bzw. 30 cm (siehe Abbildung).

e I | il
Achsmald

26 mm Diele: max. 45 cm
20 mm Diele: max. 30 cm

——p

Achsmald

———p
max. 45 cm

Beluftungs- und Entwasserungsprofil® (v)

Bei korrektem Gefalle des Untergrundes sorgt das Beltftungs- und Ent-
wasserungsprofil® (v) in Bereichen vor Turen, bodentiefen Fenstern und
groBen Glasfronten fur einen normgerechten Wasserablauf. Zudem wird
durch das Profil die Hinterluftung der Terrassenflache verbessert. Das
Profil ist in den Starken 20 mm und 26 mm verfiigbar. Abhangig von der
Verlegerichtung der Dielen, gibt es zwei Montagemoglichkeiten:

Maglichkeit (A):
Das Alu-Entwasserungs- und Beluftungsprofil® wird mit Clipsen und
einem Alu-Abschlussprofil auf der Unterkonstruktion fixiert.

000

0

Moglichkeit (B):

Das Beluftungs- und Entwasserungsprofil® wird sichtbar auf separate
Unterkonstruktionsabschnitte (Lange: 140 mm) geschraubt (vorbohren
und senken). Nutzern Sie dafiir die entsprechenden Senkkopfschrauben:

Alu-Unterkonstruktion: 26 mm Diele: Blechschraube 3,5 x 32 mm, V2A
20 mm Diele: Blechschraube 3,5 x 25 mm, V2A

Profi-Unterkonstruktion: 26 mm Diele: Holzschraube 3,5 x 50 mm, V2A
20 mm Diele: Holzschraube 3,5 x 45 mm, V2A

Wichtig! Jeder Unterkonstruktionsabschnitt muss mit zwei Schrauben
auf dem Untergrund fixiert werden (siehe Punkt 1A und 1B).

M Die Kovalex®-Bodendiele Standard Vollprofil und die Kovalex®-
Massivdiele mit Struktur konnen auch ohne Gefalle verlegt werden.
Bitte berticksichtigen Sie, dass bei einer Verlegung ohne Gefalle mit
einem erhohten Reinigungsaufwand zu rechnen ist.

@ gultig fur: Kovalex®-Bodendiele Standard Hohlkammer; Kovalex®-
Bodendiele Standard Vollprofil; Kovalex®-Bodendiele Exklusiv;
Kovalex®-Bodendiele massiv mit Struktur; Kovalex®-Bodendiele 20 mm.

® Das AchsmaR wird jeweils von der Mitte zweier benachbarten Unter-
konstruktionen gemessen.

@ Bei Gehrungsschnitten der Abschlisse bitte eine Bewegungsfuge
von 0,7 cm einhalten.

15 Bei Poolumrandungen beachten Sie bitte, dass die Aluminium-
zubehbrteile mit Chlor reagieren (Oxidation).

6 Die Befestigung der Abschlussprofile erfolgt mit dem Alu-
Befestigungsprofil. Ein direktes Verschrauben oder Verkleben
mit den Bodendielen ist nicht zulassig! Achten Sie darauf, dass die
Abschluss-undUbergangsprofile vollstandigin das Befestigungsprofil
einrasten. Falls notwendig, nehmen Sie Hammer und Holzunterlage
zur Hilfe.
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Kovalex®-Unterkonstruktion

»62 x 30 x 2.500 mm (B/H/L)

» Bedarf fir 1 m2: ca. 2,5 Ifm
(Abstand Unterkonstruktion: 45 cm)

» Bedarf fiir 1 m2 ca. 3,5 Ifm
(Abstand Unterkonstruktion: 30 cm)

> Art.-Nr.: 62152

Alu-Unterkonstruktion

» 62 x 12 x 2.500 mm (B/H/L)

» Bedarf fiir 1 m2 ca. 2,5 Ifm
(Abstand Unterkonstruktion: 45 cm)

» Bedarf fiir 1 mz ca. 3,5 Ifm
(Unterkonstruktions-Abstand: 30 cm)

-8 s Art-Nr.: 71132

Alu-Profi-Unterkonstruktion
» 64 X 40 X 3.000 mm (B/H/L)

» Bedarf fiir 1 m2 ca. 2,5 Ifm
(Abstand Unterkonstruktion: 45 cm)

> Bedarf fiir 1 m2: ca. 3,5 Ifm
(Unterkonstruktions-Abstand: 30 cm)

> Art.-Nr.: 75188

Verhmder fur Alu-Profi-Unterkonstruktion 64 x 40 x 3.000 mm
= (4 St./Beutel mit Schrauben)

» 60 x 29 x 196 mm (B/H/L)

> Art.-Nr.: 75189

Alu-Universal-Konstruktionsprofil

» 60 x 30 x 2500 mm (B/H/L)
’ > Art.-Nr.: 78832
N

Kunststoff-Rahmenverbinder fir Alu-Unterkonstruktion
62 x 12 x 2.500 mm

Vi

Kunststoff-Montageclip

=
=
=

(4 St./Beutel ohne Schrauben)
» 120 x 91 mm (B/L), Stérke: 9 mm
> Art.-Nr.: 76556

Dielenbreite 145 mm

» Bedarf fiir 1 m ca. 18 Sttick
(Unterkonstruktions-Abstand: 45 cm)

» Bedarf fiir 1 m ca. 25 Stiick
(Unterkonst.-Abstand: 30 cm)

Dielenreite 190 mm

» Bedarf fiir 1 m2 ca. 20 Stiick
(Unterkonstruktions-Abstand: 30 cm)

» Farben:
Braun Art.-Nr.: 44346
Grau Art.-Nr.: 44345
Schwarz ~ Art.-Nr.: 65458

Metall-Montageclip (nicht rostender Stahl)
(Unterkonstruktions-Abstand: 45 cm)
» Bedarf fiir 1 m2: ca. 25 Stiick

Dielenbreite 145 mm
& > Bedart fiir 1 m2: ca. 18 Stiick
o, ™, (Unterkonstruktions-Abstand: 30 cm)
b Dielenbreite 190 mm
» Bedarf fiir 1 m2 ca. 20 Stiick
(Unterkonstruktions-Abstand: 30 cm)
> Farben:
Silber Art.-Nr.: 60259
Anthrazit ~ Art.-Nr.: 72428

kovalex®
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Anfangs-/Endklammer (nicht rostender Stahl)

» Farben:
Silber Art.-Nr.: 71250
> ohne Schrauben
Kovalex®-Wandabschluss
> 40 X 40 x 2.500 mm (B/H/L)
> Farben:
Grau Art.-Nr.: 62131
Braun Art.-Nr.: 62130

Schokobraun  Art.-Nr.: 65300
Graubraun Art.-Nr.: 65302
Steingrau Art.-Nr.: 76547

AIu-Wandabscthss inkl. Alu-Befestigungsprofil

-'-, » 40x60x2.500 mm (B/H/L)
b > Farben:
Silber Art.-Nr.: 61696
Anthrazit Art.-Nr.: 76488

Kovalex®-Seitenabschluss inkl. Alu-Befestigungsprofil

» 47 X 62 x 2.500 mm (B/H/L)

> nur fiir Terrassendielen mit einer Hohe von
26 mm

» passend fiir Verlegearbeiten mit der
Kovalex®-Unterkonstruktion und Profi-

Unterkonstruktion

> Farben:
Grau Art.-Nr.: 62132
Braun Art.-Nr.: 62133

Schokobraun  Art.-Nr.: 65293
Graubraun Art.-Nr.: 65296
Steingrau Art.-Nr.: 76549

Alu-Seitenabschluss inkl. Alu-Befestigungsprofil
» 45 x 59 x 2.500 mm (B/H/L)

» passend fiir Verlegearbeiten mit der
% Kovalex®-Unterkonstruktion und Profi-

Unterkonstruktion
f
: > Farben:
Silber Art.-Nr.: 71137
Anthrazit Art.-Nr.: 76490

Alu-Seitenabschluss 41 inkl. Alu-Befestigungsprofil

» 45 x 41 x 2.500 mm (B/H/L)
> passend fiir Alu-Unterkonstruktion

» Farben:
(S Silber Art.-Nr.: 71668
S Anthrazit — Art.-Nr.: 76491

Alu-Ubergangsprofil inkl. Alu-Befestigungsprofil

» 60 x 23 x 2.500 mm (B/H/L)
> Farben:
- | Silber Art.-Nr.: 67160
= Anthrazit Art.-Nr.: 76489

' o
Alu-Einfassprofil 20 mm

> 27 (42) x 25 x 2.500 mm (B/H/L)

> fiir Terrassendielen und Alu-Entwésse-
rungs-/Liftungsprofile mit 20 mm Hohe

> Farben:
Silber Art.-Nr.: 75879
Anthrazit Art.-Nr.: 76487

Alu-Einfassprofil 26 mm

» 27 (42) x 31 x 2.500 mm (B/H/L)

> fiir Terrassendielen und Alu-Entwéasse-
rungs-/Liiftungsprofile mit 26 mm Hohe

> Farben:
Silber Art.-Nr.: 57675
Anthrazit Art.-Nr.: 76492

Alu-Adapter fiir Terrassenlager

Zur Fixierung der Kovalex-Unterkonstruktion
auf Terrassenlagern

» 68 x 16 x 150 mm (B/H/L)

> Art.-Nr.: 77688

> 150 x 26 x 1.000 mm (B/H/L)

> Farbe:
Silber  Art.-Nr.: 78073

»150 x 20 x 1.000 mm (B/H/L)

» Farbe:
Silber  Art.-Nr.: 78074

LED-Lichtband

» Setinhalt
. . _ . » Lichtband: 10 m
: < 5 » Trafo (IP67)
—_— » 4 Einspeisungen

o » 6 Endkappen
» 1 Langsverbinder

S Art-Nr: 75265

Zur Aufnahme des LED-Lichtbandes
»20x32x2.500 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.: 74945

» Lange: 2 x 2.500 mm
> Durchmesser: 15 mm
> Art.-Nr.: 42674

Holz- und Bautenschutzunterlage

Rollenware

» 77 x 8 x 2.500 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.: 67134

Holz- und Bautenschutzunterlage, 60 x
»60 x 3 x 90 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.: 77468

Holz- und Bautenschutzunterlage, 12x
»90 x 8 x 90 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.: 64173

Holz- und Bautenschutzunterlage, 48 x
»90 x 8 x 60 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.: 77466

Holz- und Bautenschutzunterlage, 20 x
»60 x 20 x 100 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.: 77467

Holz- und Bautenschutzunterlage, alukaschiert, 30x

Schrauben-Set 1

\!

Schrauben-Set 2

§5§

Schrauben-Set 3

>

Befestigungsschrauben

»200 X 5 x 200 mm (B/H/L)
> Art.-Nr.; 78673

Zur Fixierung des Alu-Befestigungsprofils auf
WPC-Unterkonstruktionen

» inkl. Bohrer und Bit

> 4 x 25 mm/100 Stk.

> Art.-Nr.: 76084

Zur Fixierung des Alu-Befestigungsprofils
oder Rahmenverbinder auf Alu-Unterkons-
truktionen

» inkl. Bohrer und Bit
» 3,9 x 13 mm/100 Stk.
> Art.-Nr.: 76083

Zur Fixierung der Anfangs-/Endklammern auf
Alu-Unterkonstruktionen

> inkl. Bohrer und Bit

» 3,9 x 13 mm /20 Stk.
» 3,9 x 22 mm /20 Stk.
> Art.-Nr.: 76082

Zur Schraubmontage von Terrassenlagern
ohne Diibel

> inkl. Bit
> 7,5 x 42 mm/50 Stk.
> Art.-Nr.: 78638

Zur Schraubmontage von WPC-Unterkons-
truktionen ohne Diibel

> inkl. Bit
» 7,5 % 52 mm/50 Stk.
> Art.-Nr.: 78639

EPDM Universal Terrassentape

y.

Terrassenlager 0

Terrassenlager 1

: 3

Terrassenlager 2
31

hovalex®

Zur Schallentkopplung und zur Entkopplung
zweier unterschiedlicher Metalle

>80 x 1x20.000 mm
> Art.-Nr.: 78951

» Aufbauhohe 6 mm
> nicht hdhenverstellbar
> Art.-Nr.: 75924

> hohenverstellbar 35 bis 70 mm
> Art.-Nr.: 75186

> hohenverstellbar 65 bis 155 mm
> Art.-Nr.: 75187
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Allgemeine Angaben
Hersteller KOSCHE Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG
Produktname Kovalex® Kovalex® Kovalex® Kovalex® Kovalex®
Standard Exklusiv Standard Strukturo XL
Vollprofil Vollprofil
Profilquerschnitt 200000 o) o [ i) C Soooooo.
Registrierungsnummer (Gutesiegel) 204 225 - - -
Z Eingesetzter Kunststoff PE PE PE PE PE
Ll Profilbreite 145 mm 145 mm 145 mm 145 mm 190 mm
I_ Profildicke 26 mm 26 mm 26 mm 20 mm 20 mm
< Dichte 1,25 g/cm? 1,25 g/cm® 1,25 g/cm? 1,25 g/cm? 1,25 g/cm?
(o) Gewicht pro Laufmeter 2,5kg 2,5 kg 3,8 kg 3,5kg 3,2 kg
Ll Abstand Unterkonstruktion (AchsmaR) 45 cm 45 cm 45cm 30cm 30cm
Linearer thermischer max. max. max. max. max.
- Ausdehnungskoeffizient 4x10°K’ 4x10°K’ 4x10°K’ 4x10° K’ 4x10°K"
O Mechanische Eigenschaften
UJ Bruchlast (Punktbelastung)" mind. 3200 N mind. 3200 N mind. 4500 N mind. 4500 N mind. 3200 N
Z 5&:22';?;1?;22&3 max. 20 % max. 20% max. 20 % max. 20 % max. 20 %
I :)Puurrfl?t?)l:lgl;?l?ng' 50 kg) max. 2,0 mm max. 2,0 mm max. 2,0 mm max. 2,0 mm max. 2,0 mm
Ll xg;mlxi[;::;m Kugelfalitest (Ober- max. 10 mm max. 10 mm kein Riss kein Riss max. 10 mm
I Rutschfestigkeit (DIN 51130) R 10 R 10 R 10 R 10 R 10
@ . Feuchteverhalten (Quellung nach Kochwasserlagerung (5 h bei 100 °C)
>< Gewichtszunahme max. 8,0% max. 8,0 % max. 5,0% max. 4,0% max. 8,0 %
LLl Dimensionsanderung - Lange max. 0,5 % max. 0,5% max. 0,5 % max. 0,5 % max. 0,5 %
| Dimensionsanderung - Breite max. 0,8 % max. 0,8 % max. 0,6 % max. 0,6 % max. 0,8 %
< Dimensionsanderung - Dicke max. 4,5 % max. 4,5% max. 3,0 % max. 3,0 %
> MaRtoleranzen
o Lange (bis 6.000 mm) -10/+20 mm -10/+20 mm -10/+20 mm -10/+20 mm -10/+20 mm
: : Breite -3/+3 mm -3/+3 mm -3/+3mm -3/+3 mm -3/+3mm
Dicke -2/+2,5mm -2/+2,5mm -2/+2,5mm -2/+2,5mm -2/+2,5mm
Gewicht 1% /+1% 1%/+1% 1%/+1% -1%/+1% -1%/+1%
Unwinkligksitj=iiisten bis zu 2,5 mm bis zu 2,5 mm bis zu 2,5 mm bis zu 2,5 mm bis zu 2,5 mm

in Langsrichtung

Entsorgung

Ihr Fachhéndler

© 2024 beim Herausgeber:

Kovalex®-Bodendielen gehoren zur Altholzkategorie A Il (AltholzV0) und kbnnen in Privathaushalten iber den
Sperrmiill oder bei Wertstoffhofen entsorgt werden. Kleinstmengen, wie Verschnittreste, dirfen im Hausmull
entsorgt werden.

* Stand: 02/2016; Werte gelten ab Werk bei 2-seitig offenen (nicht ebenerdigen) Terrassen ohne Anschluss zu festen Bauteilen; Einzelwerte kénnen geringfiigig abweichen.
Dieser Wert gilt fur die einzelnen Dielen bei einem Unterkonstruktionsabstand wie in der aktuellen Verlegeanleitung angegeben.

KOSCHE Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG, 53804 Much, Deutschland.
Auch auszugsweise Inhaltsverwendung nur nach schriftlicher Freigabe.
Produktbilderkénnenin Form, Farbe und Gréf3e von Originalen abweichen.
Keine Prospekthaftung.




